DEUTSCHE NORM April 2000

Scheiben |

vierkant, keilférmig fur U-Trager 434

Z

ICS 21.060.30 Ersatz flir
Ausgabe 2000-01

Square taper washers for U-sections

Plaquette oblique pour profils en U

Vorwort
Diese Norm wurde vom FMV-4.4 ,Scheiben und Ringe"“ erarbeitet.
Fiir Scheiben nach dieser Norm gilt die Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-3 — 2.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Lochdurchmesser der Scheiben fiir Gewinde M12 und M16 wurden entsprechend DIN EN 20273, Reihe mittel,
geandert.

b) Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.

¢) Die Scheiben mit Neigung 5 % (Formbuchstabe A) wurden gestrichen.
Gegeniiber Ausgabe Januar 2000 wurde folgende Berichtigung vorgenommen:
— Bild 1 ausgetauscht.

Frithere Ausgaben

DIN 434: 1921-11,1924-04, 1936-10, 1943-05, 1961-02, 1970-11, 1990-02, 1990-04, 2000-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Eigenschaften fiir Vierkantscheiben, keilférmig fir U-Trager, flir Schraubenverbindungen bis Festig-
keitsklasse 5.6 fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 267-10
Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen — Teil 10: Feuerverzinkte Teile
DIN 4000-3
Sachmerkmal-Leisten fiir Scheiben und Ringe
DIN EN ISO 4042 )
Verbindungselemente — Galvanische Uberziige (ISO 4042 : 1999); Deutsche Fassung EN ISO 4042 : 1999

E DIN EN ISO 3269
Mechanische Verbindungselemente — Annahmepriifung (ISO/DIS 3269 : 1998);
Deutsche Fassung prEN ISO 3269 : 1998
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3 MaBe

I .
~18%0,5%
od
SHEE [A]
=[z]A] !
1
/ | \
—_— o —— . —— . —— fu
|/
b T L
1~

b
5] 1
1 Zwei eingewalzte Rillen zur Kennzeichnung der Neigung (8 + 0,5) % (auf Oberseite)

Bild 1: MaBe
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Tabelle 1: MaBe und Gewichte

MaBe in Millimeter

d a b
NenngroBe™ | Fir Gewinde l(lntlerr]mi max. Nenn- min. max. Nenn- min. max.
maB maB maB
9 M8 9 9,36 22 20 24 22 21,35 22,65
1 M10 1 11,43 22 20 24 22 21,35 22,65
13,5 M12 13,5 13,93 26 24 28 30 29,35 30,65
175 M16 175 17,93 32 295 345 36 35,2 36,8
22 M20 22 22,52 40 375 425 44 43,2 448
24 M22 24 2452 44 415 46,5 50 49,2 50,8
26 M24 26 26,52 56 53 59 56 55,05 56,95
30 M27 30 30,52 56 53 59 56 55,05 56,95
e1), 2) h ¥ t z Gewicht
NenngréBe!) | Fiir Gewinde %%gﬁ@tﬂ’;ﬂ
Hilfs- Nenn- min. max. ~ ~ ~
maB maB
9 M8 29 38 3,2 4,4 1,6 05 1,68 9,57
1 M10 29 38 3,2 4,4 1,6 05 1,68 8,85
135 M12 37 49 3,9 59 2 0,7 1,68 18,2
175 M16 4,45 59 49 6,9 24 08 2 31,4
22 M20 5,25 7 6 8 28 0,9 2 56,9
24 M22 6 8 7 9 3,2 1 2 823
26 M24 6,26 85 73 9,7 3,2 1 38 128
30 M27 6,26 85 73 9,7 3,2 1 3,8 119
1) NenngroBe entspricht dem MaB d_, ;..
2) Fiir Scheiben mit 8 % =+ 0,5 % Neigung: e =  (NennmaB) — 0,04 5 (NennmaB)

4 Technische Lieferbedingungen

4.1 Werkstoff

Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers
Harte: 100 HV 10 bis 250 HV 10

4.2 Oberflache

blank und gratfrei
Far Feuerverzinkung gilt DIN 267-10.
Fir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN EN ISO 4042.
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4.3 Annahmepriifung
Fir die Annahmeprufung gilt DIN EN ISO 3269 sinngemas.

Fir die Hauptmerkmale und die annehmbare Qualitatsgrenzlage (40L) gilt Tabelle 2.

Tabelle 2: Hauptmerkmale und AQL-Werte

Hauptmerkmal AQL-Wert
Lochdurchmesser 1,5
Koaxialitét 15
Keilwinkel 15

5 Bezeichnung

Bezeichnung einer Vierkantscheibe fiir U-Trager mit der NenngréBe 13,5:
U-Scheibe DIN 434 — 13,5




